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　大興製紙は、富士山麓の富士市に生まれ、以来６０年余の間当地においてクラフト紙とい

われる農産物や化学品向けの袋用原紙やショッピングなどの包装用紙を中心に、更にはステ

ンレス合紙を始めとする産業用特殊紙などの生産に携わってまいりました。近年では電子部

品用の各種機能紙を始め、食品向け包装紙やペーパータオルなど幅広い分野に製品の供給を

行なっております。特に未晒紙（漂白していない紙）の生産では、主として国内からチップ

を調達し、パルプから紙までの一貫生産を行なう独立系クラフト紙専業メーカーであること

を大きな特色としております。

　これまでお客様の様々なご要望や各種ニーズにきめ細かく対応することで様々な分野でご

信頼をいただいてきておりますが、今後も、お客様のご要請に沿った新製品の開発･品質の向

上･安定供給の確保により一層邁進してまいる所存です。

　また、当社の製品は、強度･コシが強く要請される包装･産業分野が主体であり、バージン

パルプの使用がほぼ１００％となっております。また、製紙業は元々エネルギー・水の多消

費産業の代名詞ともなっております。それだけに当社では、従前より持続可能な循環型産業

への転換を目指し、省資源・省エネルギーなどの環境問題に前向きに取り組んでまいりました。

当社が掲げる「人と文化、そして自然環境の美しい円環を描き出すために」を実現するべく

今後とも努めてまいりますので、お引き立ての程お願い申し上げます。

ごあいさつ

１．富士山南麓の製紙メーカーとして、紙づくりと美しい自然の調和を追及し、地域社会とともに豊かな社会に貢献します。

２．弛まぬ技術革新と自己変革を行いながら、お客様の期待に応える品質No.1 の製品を安定してお届けします。

３．法令を遵守しながら、国際競争力及び収益性・健全性を高め、企業価値を上げていきます。

４．社員一人ひとりが能力を 100％発揮し、明朗闊達、働き甲斐のある職場を作ります。

１．私たちは常に感謝の気持ちを忘れず、誠意と熱意を持ち業務に従事します。

２．私たちはお客様起点の要望に応え、より良い製品づくりと安定供給に全力を尽くします。

３．私たちは、常に安全点検と継続的な改善で職場のリスク低減に努めます。

４．私たちは、より良いものへ「変革」、よりレベルの高いものへの「挑戦」を継続し成長を続けます。

５．私たちは、スピードをモットーに「迅速」に行動します。

６．私たちは、関係する諸法令及び社内規則を遵守します。

大興製紙株式会社企業情報 - Corporate Information

アクセス

商　　　号　　　　大興製紙株式会社

本社･工場　　　　〒416-8660
所 在 地 　　　静岡県富士市上横割 10 番地
　　　　　　　　　TEL:（代）0545-61-2500　FAX:0545-61-2513

資　本　金 　　　1 億円

事業内容  　　　(1) クラフト紙・特殊紙の製造および販売

　　　　　　　　　(2) クラフトパルプの製造および販売

　　　　　　　　　(3) 産廃・一廃中間処分業

従業員数  　　　213 名 (2013 年 3 月末現在 )

敷地面積  　　　約 145,000 ㎡

会社概要

大興製紙株式会社会社概要･アクセス - Company Profile・Access
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静岡県富士市上横割10番地 （代）0545-61-2500

沿革

大興製紙株式会社会社沿革 - History

1950 年 　三興パルプ株式会社を設立し、クラフトパルプの製造販売を開始。

1953 年 　第１号抄紙機を設立して木材より、パルプ、クラフト紙の一貫製造工場となる。

　　　　　凸版印刷㈱富士工場を買収し、抄紙機を設置してクラフト紙の製造を開始。

　　　　　大興製紙株式会社に商号変更

1960 年 　パルプ製造設備を増設。

　　　　　第２号抄紙機（クラフト紙）の運転開始。

1962 年 　自家発電装置運転開始。

1963 年 　米国セントレジス社とデュオストレス紙の製造技術提携。

1965 年 　第３号抄紙機を増設し、白板紙の抄紙を開始。

1968 年 　第５号抄紙機（クラフト紙）の運転開始。

1970 年 　M＆D 方式連続蒸解装置、運転開始。

1971 年 　パルプ薬品回収設備を更新する。

1972 年 　米国クルパック社とクルパック紙の製造技術提携。

1977 年 　公害防止対策として連続洗浄装置を更新する。

1979 年 　第６号機を増設し、特殊片艶紙の抄造開始。

1984 年 　パルプ抄取機を新設し、市販用未晒パルプの抄造開始。

1986 年 　ソーダ回収ボイラー 更新、運転開始。

1987 年 　第２号抄紙機を改造し、高級包装紙及び特殊用途の加工原紙の抄造開始。

1994 年 　自家発電装置を更新し、売電事業開始。

　　　　　流動床式汚泥焼却炉、運転開始。

1997 年 　第１号抄紙機をＭＨＢ－Ｆに改造。

2003 年 　木屑破砕設備、流動床式焼却炉 更新、運転開始。

　　　　　ISO14001 認証取得。

　　　　　リサイクルセンター設立。

　　　　　産業・一般廃棄物中間処分業許可取得。

2006 年 　ポラリス第１号投資事業有限責任組合及び（有）日本エネルギーキャピタルが、主要な株主となる。

2009 年 　白板紙事業から撤退。

　　　　　売電事業から撤退。

チップ受入れ及び搬送設備 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２系列

木屑破砕設備 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２系列

その他設備

抄紙排水処理設備 　　　ルルギー式強制凝集沈殿槽 　　　　　　　　１基

パルプ排水処理設備 　　　ルルギー式強制凝集沈殿槽 　　　　　　　　１基

　　　　　　　　　　　　　　ルルギー式電気集塵機
大気汚染防止装置 　　　ＳＦ式電気集塵機　　　 　　　　　　　　　 　各１基
　　　　　　　　　　　　　　ＭＲＳ湿式排煙脱硫装置

臭気防止装置 　　　　　　　ＯＫ式エアーストリッピング装置 　　　　１基

環境保全設備

バッチダイジェスター 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２基

Ｍ＆Ｄ方式連続蒸解装置 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

連続洗浄装置 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

クラフトパルプ製造設備

加工機　　　　　　　　　　　　　　原紙幅（mm) 加工幅（mm） 　　対応坪量（g/ ㎡）

ボビンスリッター　　　　　　　　　　　1030 　　　　 40 ～ 1010  　　　70 ～ 120

ワインダー 2号機　　　　　　　　　　　1700 　　　　 50 ～ 1700  　　　18 ～ 140

ワインダー 3号機　　　　　　　　　　　1700 　　　　 50 ～ 1700  　　　18 ～ 140

ペーパータオル折機 　　　　　　　　  … 　　　 200 ～ 250、流れ 230 　　　　　…

横型ピロー包装機（FW3410） 　　　　　… 　　　　　　同上 　　　　　…

加  工  設  備

抄紙機　　　 　形式 　　　　     製品幅 　坪量（ｇ/㎡）　　　　　　  抄造品目
　　　　　　　　　　　　　　　   （mm）　　　　 

最高 　最低
デュオストレス　　クレープ紙 
混抄紙　　リバーシブルペーパー 
ペーパータオル原紙

大興クラフト 
ステンレス合紙　　晒中性紙 
耐油紙　　紙管用

大興クラフト 
クルパック 
TQK（セミクルパック）

片艶クラフト　　金属合紙 
マスキング　　紙管用片艶 
箔用原紙　　建材用プリント原紙

1 号機　　　短網 2段多筒式 　  1900     200      40 

2 号機 　　　長網多筒式 　  2100　　　　  160      40  

5 号機 　　　長網多筒式 　  3200　　　　  200      50 

6 号機　　　長網ヤンキー式 　  2540　　　　   60      18 

抄  造  設  備

大興製紙株式会社設備概要 - Equipment outline 大興製紙株式会社

技術情報
Technology Information

大興製紙株式会社技術情報 - Technology Information

１．お客様の期待に応え、全員参加の創意と工夫でその要望を満たす製品を安定供給すると共に品質の

　　向上に努めます。

２．製造・販売プロセスにおいて、一人ひとりがプロ意識を持ちお客様の声には常に耳を傾け信頼に応

　　えます。

３．製品及びに製造に係る法規制及び当社が同意するその他の要求事項を順守します。

４．安定した製品を安定的に供給することは、お客様の安心と信頼を得ることからプロセス全般の定期

　　的見直しを行い継続的改善に努めます。

５．品質方針は文書化し、当社に係る全ての人に周知すると共に広く一般にも公開します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 25 年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大興製紙株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役社長　等 健次

品質方針

大興製紙の品質管理・研究開発は、独立した部門として組織されています。
品質管理では、原料であるチップの受け入れからパルプの製造、紙の製造出荷に至るまでの工程検査、また製造検査に
おいては、JIS で定められた温度・湿度に保たれた恒温恒湿室の中で各種試験を行っています。製品の試験項目は、一
般的な規格に則った試験と、お客様のご使用になる用途品質にあった試験項目を行い、試験判定で合格したものを出荷
しております。
研究開発では、お客様のご要望をお伺いし、ご使用になる用途に合わせた設計となるよう、パルプの選定から、ラボテスト、
製造マシンテストなどを行い、設計製造しております。

品質管理・研究開発の特徴

品質管理方針

当社は事業活動に係る法規制、同意した要求事項を遵守し、お客様の満足を得るよう品質、コスト、納期について品質
方針を掲げ、維持改善を図ってまいります。

技術情報に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2820 [電話受付:平日9:00～18:00]

大興製紙株式会社試験設備･研究設備 - Examination facilities･Research facility

品質方針

恒温恒湿室にて、一般的な規格や、お客様の求められる品質に合わせた各種の試験を
行っています。

製品検査設備

その際、紙の質だけでなく、マイクロ単位のパル
プ繊維 1 本１本の確認や、紙に付着、含有してい
る有機物・無機物の分析なども行っております。

お客様のご要望をお伺いした後、求められる機能
を与えるための試作を行います。
パルプの選定から、強度・表面性・耐水性・耐油
性など様々な機能を与えるための、手抄きによる
ラボテストを行います。ラボテスト後、製造マシ
ンでのテストを繰り返し、お客様のニーズに合っ
た設計となっているか確認を行っております。

品質管理・研究開発を行うため、JIS で定められた温度・湿度に保たれた恒温恒湿室、紙質測定機械の他、
ニーズに合わせた設計をラボ上で行うための試作設備や、成分分析を行う機器、紙の製造出荷に至るまで
の工程検査としての水質測定を行う設備など、様々な設備を所持しています。

・引張試験機（ストログラフ）

・引裂試験機（エルメンドルフ）

・透気度試験機（ガーレー）

・平滑度試験機（ベック式・王研式）

・紙厚測定機

・化学天秤

・破裂度試験機

・耐折試験機

・滑り試験機

・剛度試験機（ガーレ・テーバー）

・剥離試験機

・分光白色度計・色差計

・光沢度計（グロスメータ）

・柔軟試験機

・ＲＩ印刷適正試験機

他紙に関する試験機器

保有試験機器

技術情報に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2820 [電話受付:平日9:00～18:00]

大興製紙株式会社

リサイクル事業
Recycling

大興製紙株式会社リサイクル事業 - Recycling

リサイクルフロー図

営業許可番号

産業廃棄物処分業　静岡県　第 2221064867 号

一般廃棄物処分業　富士市　許可 1-38 号　

リサイクルセンター

ＩＳＯ１４００１認証工場として、廃棄物の適正処理、再資源化
処理（製紙原料、化石燃料代替）を推進するとともに、製紙業で
培った生産技術やインフラ設備を活用した廃棄物リサイクル事業
を通じ、循環型社会の形成に努め、地域社会への貢献と協調を目
指しています。

リサイクル事業

再生
します

木くずから紙へ
木くずから熱エネルギーへ
木くずから紙へ
木くずから熱エネルギーへ

建設廃材
家屋解体材
パレット 等

破砕設備
クラフト
パルプ
製造設備

抄紙設備

購入チップ

原料チップ

パルプ

パルプ製品
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発電機
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電気

蒸気 パルプ設備
抄紙設備

構内使用電力セメント会社
でリサイクル

リサイクルセンターに関するお問い合わせ TEL:0545-66-1080 [電話受付:平日9:00～18:00]

大興製紙株式会社製品情報 - Product Information

チップからの一貫生産 - Integrated production from chips

NUKP

未晒針葉樹パルプ

パルプ - Pulp

特徴： 針葉樹チップから一貫工程で生産された製品です。

用途： 段ボール、建材用の補強用原料として使用されています。

規格： 125Kg/ベール

パルプに関するお問い合わせ TEL:0545-61-2501 [電話受付:平日9:00～18:00]

特色 ：  我们能提供从原材料针叶树木屑上直接生产的纸浆

用途 ：  能使用于瓦楞箱,建材上用于加强的原材料

克重范围 ：  125Kg/包

Feature & Use :  We provide pulp produced from softwood chips
                      that can be used as enforcement materials for
                      cardboard and building materials.

Specifications :    125Kg/Bale

●NUKP

未晒針葉樹パルプ ラインナップ

大興製紙株式会社製品情報 - Product Information

包装用紙 - Packaging paper

包装用紙に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2501 [電話受付:平日9:00～18:00]

粘着用テープ原紙

特徴：　縦伸び強度と耐水性と加工に適している製品です。

用途：　段ボ－ルの封緘用クラフトテ－プのベ－ス紙に使用されています。

規格：　73g/㎡

特色 ：  纵向具有伸展性和强度,并具有防水性,非常适合用于加工的产品.
用途 ：  主要用于瓦楞箱的密封用的粘贴胶带原纸
克重范围 ：  73g/㎡

Feature　　　:  It has longitudinal tensile strength and water resistance, 
　　　　　　　 suitable for processing.

Use　　　　　:  It is used as base paper for sealing kraft paper for cardboard.

Specifications :  73g/㎡

●粘着用クルパック

粘着用テープ原紙 ラインナップ

軽包装用クラフト紙

特徴：　角底袋、包装用紙、ラミネ－トの加工用向けに使用されている軽包装用未晒クラフト紙です。

用途：　主にショッピングバッグ、小袋、包装用、ラミネ－ト貼合用(ポリエチレン等の
　　　 加工用途向け)に使用されています。

規格：　50～120g/㎡

特色 ：  方底纸板袋,包装纸, 复合纸原纸的轻包装用原色牛皮纸
用途 ：  主要使用于购物袋,小袋子,包装用纸, 粘贴加工用复合纸原纸
　　　　　 (主要是聚乙烯加工用)
克重范围 ：  50～120g/㎡

Feature　　　:  Unbleached kraft paper for light packaging used for 
　　　　　　　 square-bottom bags, packaging and lamination.

Use　　　　　:  It is mainly used for shopping bags, small bags, packaging 
　　　　　　　 and lamination (for PE processing).

Specifications :  50～120g/㎡

●大興クラフト　●タイパック

軽包装用クラフト紙 ラインナップ

重袋用クラフト紙

特徴：　大型紙袋を中心に使用されている重包装用外層袋用未晒クラフト紙です。

用途：　米麦、製粉、砂糖、セメント、化学薬品等の袋の強さを求められる重袋に主に
　　　 使用されています。

規格：　75～84g/㎡

特色 ：  以大型纸袋为中心所被使用重物包装用的外层纸袋是原色牛皮纸.
用途 ：  主要使用于稻麦,制粉,砂糖,水泥,化学药品等的纸包装所需要的纸的
　　　　　 强度的重袋
克重范围 ：  75～84g/㎡

Feature　　　:  Unbleached kraft paper for outer bags for heavy-duty
　　　　　　　 packaging mainly used for large paper bags.

Use　　　　　:  Used mainly for heavy-duty bags for rice and wheat, milling, 
　　　　　　　 sugar, cement and chemicals.

Specifications :  75～84g/㎡

●大興クラフト　●クルパック　●TQK(セミクルパック)

重袋用クラフト紙 ラインナップ

大興製紙株式会社

製品情報
Product Information

大興製紙株式会社製品情報 - Product Information

両更特殊紙

産業用紙 - Industrial paper

両更特殊紙に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2502 [電話受付:平日9:00～18:00]

各種機能紙

特徴：　縦・横二方向の弾性を強化した国内では弊社だけが生産できる製品です。オンマシン
　　　 での一次クレープ＋オンマシンでのラインエンボスを施す特殊加工が特徴です。
用途：　重袋用途、土産物、和菓子の包装紙まで幅広い用途に使用されています。
規格：　デュオストレス＝80.95.110.140ｇ/㎡ デュオホワイト＝70.90.110ｇ/㎡

特色 ：  强化了纵横两方向的弹性,此产品在日本国内只有本公司唯一能生产.
　　　　　 在生产制造纸的同时对纸实施加工，制造出有压纹的特种纸.
用途 ：  重袋用途, 手信和日式糕点的包装纸等被广泛使用.
克重范围 ：  DUO STRESS(未漂白)＝80.95.110.140ｇ/㎡ DUO WHITE(漂白)＝70.90.110ｇ/㎡

Feature　　　:  We are the only paper manufacturer in Japan capable of producing this paper with 
　　　　　　　 enhanced longitudinal and horizontal elasticity. It features special processing of
　　　　　　　 on-machine primary crepe and on-machine line-embossing.
 Use　　　　　:  It is used for a wide variety of purposes ranging from
　　　　　　　 heavy-duty bags to wrapping souvenirs and sweets.
Specifications :  Duo Stress＝80.95.110.140ｇ/㎡ Duo White＝70.90.110ｇ/㎡

●デュオストレス(未晒)　●デュオホワイト(晒 )

デュオストレス(未晒)・デュオホワイト(晒) ラインナップ

プリント基板クッション紙

特徴：　耐熱性、クッション性に優れた紙です。

用途：　各種基板の熱プレス時のクッション紙です。弊社では汎用品と耐熱性に優れ
　　　 た製品を取り揃えております。

規格：　160、190ｇ/㎡

特色 ：  耐热性,软垫层性的优质纸
用途 ：  各种电路热压时的厚纸.本公司所提供的产品是多功能性和耐热性
　　　　　 强的优质品.
克重范围 ：  160、190ｇ/㎡

Feature　　　:  It has excellent heat resistance and cushioning properties.

Use　　　　　:  It is cushioning paper for hot pressing of various substrates. 
　　　　　　　 We have an assortment of general-purpose products and 
　　　　　　　 products with excellent heat resistance.

Specifications :  160、190ｇ/㎡

●クッション紙

プリント基板クッション紙 ラインナップ

金属合紙

特徴：　夾雑物を抑え、中性管理された原紙です。未晒と晒の各製品を取り揃えております。

用途：　ステンレスの圧延・製品工程に合紙として使用されております。

規格：　45～100ｇ/㎡

特色 ：  对金属制品进行操作的过程中,对金属制品不造成影响的中性原纸.
　　　　　 有未漂白和漂白的各种产品.
用途 ：  被用于不锈钢的滚轧、产品工程上的间隔纸。
克重范围 ：  45～100ｇ/㎡

Feature　　　:  It is neutral pH base paper with few foreign substances. 
　　　　　　　 We produce both bleached and unbleached products.

Use　　　　　:  It is used in stainless rolling and production processes 
　　　　　　　 for protection.

Specifications :  45～100ｇ/㎡

●ステンレス合紙(未晒)　●晒中性紙

金属合紙 ラインナップ

デュオストレス(未晒)・デュオホワイト(晒)

大興製紙株式会社製品情報 - Product Information

両更特殊紙

産業用紙 - Industrial paper

両更特殊紙に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2502 [電話受付:平日9:00～18:00]

特徴：　撥水性に優れた製品です。

用途：　ブドウやビワなどの果物の育果紙として使用されています。

規格：　未晒=38ｇ/㎡　晒=40ｇ/㎡

特色 ：  拨水性强的优质品
用途 ：  被用于葡萄和琵琶等的水果用纸
克重范围 ：  未漂白=38ｇ/㎡　漂白=40ｇ/㎡

Feature　　　:  It has excellent water-repelling properties.

Use　　　　　:  It is used to wrap such fruits as grapes and loquats 
　　　　　　　 in the growing stage.

Specifications :  unbleached=38ｇ/㎡　bleached=40ｇ/㎡

●防水紙

防水紙 ラインナップ

特徴：　２層抄きにより、紙の表裏に異なる原料を使用可能で紙の表裏が異なる特殊紙です。
　　　 例えば表＝晒＋裏＝未晒の原紙も可能です。

用途：　その独特の風合いからショッピングバック、封筒等に使用されております。

規格：　100ｇ/㎡～150ｇ/㎡

特色 ：  关于两层制造,由于用于制造表里的纸的原料不一样,所以能够制造出来表里相异的特殊
　　　　　 纸.比如,也能生产表面是漂白纸,里面是未漂白纸的这种组合的原纸.

用途 ：  由于其独特的特性,被使用于购物袋,信封等.
克重范围 ：  100ｇ/㎡～150ｇ/㎡

Feature　　　:  Two-layer pressing enables the use of different materials for each side  
　　　　　　　 of the paper to make this specialty paper. Withthis technique, it is 
　　　　　　　 possible to have the base paper of one side bleached and the other unbleached.

Use　　　　　:  With a distinguishable texture, it is used for shopping bags and envelopes, etc.

Specifications :  100ｇ/㎡～150ｇ/㎡

●リバーシブルペーパー

リバーシブルペーパー ラインナップ

各種機能紙

特徴：　オンマシンでの一次クレープ紙です。クレープピッチが均一で伸び(縦)強度があり
　　　 クレープ紙の独特の風合いを併せ持った製品です。

用途：　重袋用補強テープ、重袋用途、土産物、和菓子の包装紙まで幅広い用途に使用されています。

規格：　クレープ(未晒)＝50.70.78ｇ/㎡　白クレープ＝65.83ｇ/㎡

特色 ：  生产制造时得到一次性皱纹纸. 由于生产皱纹纸的速度均一,
　　　　　 纵向具有伸性强度的独特风格的产品.
用途 ：  重袋用的加强用胶带,重袋用途,手信和日式糕点的包装纸等被广泛使用.
克重范围 ：  皱纹纸(未漂白)＝50.70.78ｇ/㎡　漂白皱纹纸＝65.83ｇ/㎡

Feature　　　:  It is on-machine primary crepe. The pitch of the crepe is 
　　　　　　　 uniform and it has tensile (longitudinal) strength.

Use　　　　　:  It is used for a wide variety of purposes ranging from 
　　　　　　　 reinforcement tape for heavy-duty bags to wrapping souvenirs and sweets.

Specifications :  Crepe (unbleached)＝50.70.78ｇ/㎡  white crepe＝65.83ｇ/㎡

●クレープ(未晒)　●白クレープ

クレープ(未晒)・白クレープ ラインナップ

防水紙

リバーシブルペーパー

クレープ(未晒)・白クレープ
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両更特殊紙

産業用紙 - Industrial paper

両更特殊紙に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2502 [電話受付:平日9:00～18:00]

特徴：　原紙の剥けを防止するために表面強度・剥離強度を高く設計した両更タイプの原紙
　　　 です。

用途：　紙管の表面化粧紙として使用。両更タイプは特に東日本にて多く使用されて
　　　 おります。

規格：　50ｇ/㎡

特色 ：  为了防止原纸的脱落,增强了原纸的表面强度和剥离强度的两面粗糙类型的原纸.

用途 ：  被使用于纸管表面的装饰纸.两面粗糙类非常广泛的使用于日本的东部地区.

克重范围 ：  50ｇ/㎡

Feature　　　:  It is base paper with higher surface strength and peeling 
　　　　　　　 strength to prevent peeling of base paper. 

Use　　　　　:  It is used as surface decorative paper of paper core, 
　　　　　　　 more widely used in eastern Japan.

Specifications :  50ｇ/㎡

●紙管用

紙管用 ラインナップ

各種機能紙

特徴：　耐油性に優れた製品です。環境問題から樹脂製品代替として採用されております。

用途：　ペットフード袋、製粉用重袋、ファーストフードテイクアウト袋等の食品用包材として
　　　 使用されております。

規格：　未晒耐油紙＝75ｇ/㎡、84ｇ/㎡ 晒耐油紙＝38ｇ/㎡、50ｇ/㎡

特色 ：  防油性高的优质产品.由于考虑到环境问题,被用于树脂制品的代替品.

用途 ：  被使用于宠物食粮的包装袋,制粉用的重包装袋, 外卖快餐食品袋等的
　　　　　 食品包装材料.
克重范围 ：  未漂白防油紙＝75ｇ/㎡、84ｇ/㎡ 漂白防油紙＝38ｇ/㎡、50ｇ/㎡

Feature　　　:  It has excellent oil resistance. It is used as 
　　　　　　　 an environmentally-friendly alternative to resin products.

Use　　　　　:  It is used for bags for pet food, heavy-duty bags for milling, bags for 
　　　　　　　 fast food takeout and other food, etc. 

Specifications :  Unbleached greaseproof paper＝75ｇ/㎡、84ｇ/㎡
　　　　　　　 Bleached greaseproof paper＝38ｇ/㎡、50ｇ/㎡

●耐油紙

耐油紙 ラインナップ

紙管用

耐油紙
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片艶クラフト紙

産業用紙 - Industrial paper

片艶クラフト紙に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2502 [電話受付:平日9:00～18:00]

各種機能紙

特徴：　片面光沢により印刷適正があり、インクの抜けを防止するために透気度を調整し仕上げ
　　　 られた原紙です。エンボス等の加工適正にも応じた製品設計となっております。

用途：　塗装用養生紙、菓子箱等の化粧紙をはじめとして様 な々用途に使用されている汎用性のある原紙です。

規格：　23～60ｇ/㎡

特色 ：  由于单面光泽非常适合印刷,是为了防止油墨渗透,调整了纸的透气度.
　　　　　 也非常适合用于压花纹等的加工.
用途 ：  涂漆用的保护纸,糕点纸盒等的装饰纸为开始,被使用于各种各样用途的多功能纸.

克重范围 ：  23～60ｇ/㎡

Feature　　　:  With one-sided gloss, this base paper is suitable for printing. Air permeability is also adjusted to 
　　　　　　　 ensure ink permanence. It is also designed to be suitable for such processing as embossment.

Use　　　　　:  It is versatile base paper usable for paint curing and decorative paper for gift boxes, etc.

Specifications :  23～60ｇ/㎡

●片艶クラフト（未晒）　●晒片艶クラフト

片艶クラフト（未晒）、晒片艶クラフト ラインナップ

建材用プリント原紙

特徴：　片面光沢を持ち表面平滑性が高くグラビア印刷等の印刷適正の良い原紙です。弊社は特に
　　　 高級品質である紙間強度の高い原紙を得意とし着色品や隠蔽性の高いチタン入りも対応します。

用途：　家具や壁紙等の化粧紙用途として使用する原紙です。

規格：　23～60ｇ/㎡

特色 ：  单面光泽,表面平滑非常适合于凹版印刷的原纸.本公司也能提供纸间
　　　　　 强度大的高级品质原纸的着色和含有隐蔽性高的钛的产品.
用途 ：  被使用于家具和墙壁等的装饰纸的原纸.
克重范围 ：  23～60ｇ/㎡

Feature　　　:  This one-sided glossy base paper with excellent surface smoothness is ideal for gravure and 
　　　　　　　 other printing. One of our strengths is high-quality base paper with high inter-paper strength 
　　　　　　　 and we can also produce colored paper and titanium-containing paper with high concealment properties.

Use　　　　　:  It is used for such decorative paper as furniture surface and wallpaper. 

Specifications :  23～60ｇ/㎡

●紙間強化紙　●紙間強化紙（着色）　●紙間強化紙（チタン入り）　●プリント原紙

建材用プリント原紙 ラインナップ

金属合紙

特徴：　片面光沢を持つ中性管理された原紙です。

用途：　ステンレス・ニッケル鋼・銅等の特殊鋼を使用したリードフレームをはじめとする
　　　 金属製品の工程合紙から製品合紙まで幅広く使用されております。

規格：　20～40ｇ/㎡

特色 ：  单面光泽的中性纸
用途 ：  不锈钢, 镍钢,铜等之类的特殊钢等制作过程中的引线框的工程间隔纸,
　　　　　 也被广泛使用成品的间隔纸.

克重范围 ：  20～40ｇ/㎡

Feature　　　:  It is neutral pH one-sided glossy base paper. 

Use　　　　　:  It is used widely for protecting metal products including lead 
　　　　　　　 frames made with stainless steel, nickel, copper and other special 
　　　　　　　 steel as well as in their production process. 

Specifications :  20～40ｇ/㎡

●未晒金属合紙　●晒金属合紙

金属合紙 ラインナップ

片艶クラフト（未晒）、晒片艶クラフト
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片艶クラフト紙

産業用紙 - Industrial paper

片艶クラフト紙に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2502 [電話受付:平日9:00～18:00]

特徴：　カーボンの裏抜けを防止するために高透気に仕上げられた原紙です。

用途：　製品名はOne Time Carbon原紙の略。カーボン用原紙です。各種帳票や
　　　 申し込み用紙などに使用されています。

規格：　18、19.5ｇ/㎡

特色 ：  能够防止碳精渗透的高透气度的复写纸.
用途 ：  商品名是一次性复写纸.是复写用的原纸.使用于各种票据和申请表格.
克重范围 ：  18、19.5ｇ/㎡

Feature　　　:  It is base paper with high permeability to prevent 
　　　　　　　 carbon from bleeding through.

Use　　　　　:  The product name, OTC, stands for “One Time Carbon.” 
　　　　　　　 This carbon base paper used for business and application forms, etc. 

Specifications :  18、19.5ｇ/㎡

●ＯＴＣ原紙

ＯＴＣ原紙 ラインナップ

特徴：　片面光沢を持つ中性管理された原紙で、耐熱性に優れております。

用途：　業務用としてパイやクッキーなどを焼く工程紙として使用されます。工場内で連続使用される工程紙で家庭用のベーキングペーパーとは異なります。

規格：　40、42ｇ/㎡

特色 ：  单面光泽的中性纸,耐热性强.
用途 ：  被使用于烘焙派和饼干类的食品用的工程纸.工厂里所使用的是能够多次使用的工程纸,与家庭里使用的烘焙纸不相同.
克重范围 ：  40、42ｇ/㎡

Feature　　　:  It is neutral pH one-sided glossy base paper with excellent heat resistance.

Use　　　　　:  The paper is for industrial use as pie and cookie baking paper. It is continuingly used as processing paper for plant 
　　　　　　　 production, different from home-use baking paper.

Specifications :  40、42ｇ/㎡

●食品用中性紙

食品用中性紙 ラインナップ

各種機能紙

特徴：　原紙の剥けを防止するために表面強度・剥離強度を高く設計した片艶タイプの原紙
　　　 です。弊社は「茶」「薄茶」の２色を用意しております。

用途：　紙管の表面化粧紙として使用。片艶タイプは特に西日本にて多く使用されております。

　　　 規格：　45～60ｇ/㎡

特色 ：  为了防止原纸的脱落,增强了原纸的表面强度和剥离强度的单光类型原纸.
　　　　　 本公司能「茶色」「浅茶色」的两种颜色的产品.

用途 ：  被使用于纸管表面的装饰纸.单光类型非常广泛的使用于日本的西部地区.
克重范围 ：  45～60ｇ/㎡

Feature　　　:  It is one-sided glazed base paper with higher surface and peeling strength to   
　　　　　　　 prevent peeling of base paper, available in two colors of brown and light brown.

Use　　　　　:  It is used as surface decorative paper of paper core, more widely used in western Japan. 

Specifications :  45～60ｇ/㎡

●ストロング　●紙管用片艶

ストロング、紙管用片艶 ラインナップ

ＯＴＣ原紙

食品用中性紙

ストロング、紙管用片艶
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片艶クラフト紙

産業用紙 - Industrial paper

片艶クラフト紙に関するお問い合わせ TEL:0545-61-2502 [電話受付:平日9:00～18:00]

特徴：　アルミ箔やラミフィルムとの貼合に適する様に設計された原紙で、片面光沢を持つため
　　　 印刷適正もあります。

用途：　顆粒調味料・合成甘味料の個包装袋やハンバーガー・ホットドック等の包装紙
　　　 などに使用されております。

規格：　20g～30g/㎡

特色 ：  被设计适用于铝箔和复合纸的贴合,由于单面光泽所以非常适合印刷.
用途 ：  被使用于颗粒状调味料,合成甜味料的独立包装和汉堡,热狗等的包装纸.
克重范围 ：  20g～30g/㎡

Feature　　　:  It is base paper for laminating with aluminum foil and laminate  
　　　　　　　 film. It is also suitable for printing as one side is gloss.

Use　　　　　:  It is used for bags of individual packaging of granulated seasonings and  
　　　　　　　 artificial sweeteners as well as wrapping paper for hamburgers and hotdogs, etc. 

Specifications :  20g～30g/㎡

●箔用原紙

箔用原紙 ラインナップ

特徴：　片面光沢を持ち縦横強度比を近く設計した原紙です。

用途：　アクリル等の樹脂板の保護紙として使用されています。

規格：　40ｇ/㎡

特色 ：  具有单面光泽纵横的强度比很相近的原纸.
用途 ：  被使用于丙烯合成树脂等的树脂板的保护纸.
克重范围 ：  40ｇ/㎡

Feature　　　:  It is one-sided glossy base paper with similar longitudinal and horizontal strength ratios.

Use　　　　　:  It is used for protecting acrylic and other resin plates. 

Specifications :  40ｇ/㎡

●マスキング原紙

マスキング原紙 ラインナップ

各種機能紙

箔用原紙

マスキング原紙
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家庭紙

産業用紙 - Industrial paper

家庭紙に関するお問い合わせ TEL:0545-64-9266 [電話受付:平日9:00～18:00]

特徴：　吸水・保水性に優れ水に強く、衛生的で安全です。

用途：　ご飯のおいしさをそのまま維持する天然パルプ100％の吸水・吸油紙です。

規格：　50ｇ/㎡

特色 ：  吸水,保水性强的优质纸,卫生并且安全.
用途 ：  使用于为了保持煮好了的米饭的原有的美味,是百分之百的天然纸
　　　　　 浆所做成的吸水吸油纸.
克重范围 ：  50ｇ/㎡

Feature　　　:  With high water absorption and retention properties, 
　　　　　　　 it holds up well against water and is sanitary and safe. 

Use　　　　　:  It is water and grease absorbent paper made from 100% natural 
　　　　　　　 pulp. It keeps the taste of rice as it is.

Specifications :  50ｇ/㎡

●炊飯紙

炊飯紙 ラインナップ

食材用途

特徴：　吸水・保水性に優れ水に強く、衛生的で安全です。

用途：　肉などのドリップ吸収、生鮮食品の水気洩れや乾燥を防ぎ、鮮度を保持し品質を
　　　 維持します。

　　　 規格：　50ｇ/㎡

特色 ：  吸水,保水性强, 卫生并且安全.

用途 ：  肉类的水分吸收,新鲜食品的受潮和预防干燥,非常能够保持食品的鲜度.
克重范围 ：  50ｇ/㎡

Feature　　　:  With high water absorption and retention properties, it holds   
　　　　　　　 up well against water and is sanitary and safe. 

Use　　　　　:  It absorbs meat drips and water leakage from fresh food and 
　　　　　　　 prevents drying, keeping freshness and quality.

Specifications :  50ｇ/㎡

●ミートペーパー

ミートペーパー ラインナップ

炊飯紙

ミートペーパー

大興製紙株式会社製品情報 - Product Information

家庭紙

産業用紙 - Industrial paper

家庭紙に関するお問い合わせ TEL:0545-64-9266 [電話受付:平日9:00～18:00]

特徴：　吸水・保水性に優れ水に強く、衛生的で安全です。バックヤードの食品用途にも使用できます。

用途：　ホテル・オフィス・病院をはじめレストラン・食品工場等にも安心してご使用いただけます。

規格：　50ｇ/㎡

特色 ：  吸水,保水性强,卫生并且安全,也使用于超市的食品加工处和卖场
用途 ：  以酒店,办公室,医院的餐厅为开始,还有食品工厂等的,能够安心使用.
克重范围 ：  50ｇ/㎡

Feature　　　: With high water absorption and retention properties, it holds up well against 
　　　　　　　 water and is sanitary and safe. It can be used for food in the backyard. 

Use　　　　　:  It can be used safely at hotels, offices, hospitals, restaurants and food 
　　　　　　　 production plants, etc. 

Specifications :  50ｇ/㎡

●パルプ物　●ペーパータオル

吸水紙 ラインナップ

特徴：　衛生的で安全、不織布などと比べ安価で使い捨ての使用に向いています。

用途：　ソフトカプセルの検品用工程紙として使用されています。

規格：　50ｇ/㎡

特色 ：  卫生并且安全,与不织布类相比价格底,非常适合于一次性使用.
用途 ：  被使用于软胶囊的检测用的工程纸
克重范围 ：  50ｇ/㎡

Feature　　　:  It is sanitary and safe, and suitable for disposable use as it is less expensive than non-woven cloth.

Use　　　　　:  It is used as processing paper for inspection of softgels. 

Specifications :  50ｇ/㎡

●吸水紙

吸水紙 ラインナップ

ペーパータオル

各種機能紙

特徴：　特殊発泡剤を表面発泡させた紙で、滑り角度50度以上もある極めて滑り難いシートです。

用途：　コンテナの敷き紙や輸送合紙として使用されています。

　　　 規格：　50ｇ/㎡

特色 ：  在纸的表面上用了特殊的起泡剂使其发泡,滑度是50度以上也难以滑倒的防滑纸.

用途 ：  使用于集装箱的表面所铺垫的纸和传送间隔纸
克重范围 ：  50ｇ/㎡

Feature　　　:  It is surface foamed paper with a special foaming agent.    
　　　　　　　 With more than 50 degrees of slip angle, it prevents slipping.

Use　　　　　:  It is used as bottom paper for containers and for protection in transportation.

Specifications :  50ｇ/㎡

●防滑紙

防滑紙 ラインナップ

吸水紙

吸水紙

防滑紙








